
Земснаряд «Гибралтар» (ранее «Профессор Горюнов»

Спецификация

Длина
Ширина
Осадка в порожнем / в грузу
Скорость
Валовая вместимость
Объем трюма
Макс. глубина дноуглубления
Диаметр труб всасывания
Грунтовые насосы

Расход
Силовая установка
Классификация
Верфь постройки
Порт приписки
Флаг
Позывной
IMO No

Насосы гидроразмыва

Подруливающее устройство
Главные двигатели

Установленная мощность

Системы отвала грунта:

110,1 м
20,40 м
5,1 м / 8,5 м
10 узлов
7.086 / 2.125 мт
4.700 м³
25 м
2 x 700 мм
2 x 810 kW IHC HOLLAND, эл. Вместимость: 2 x 7020 м³/ч

MGO -  менее 1 мт/ 24 часа
2 винта с ВРШ
Российский морской регистр судоходства
1986, Голландия
Лимассол
Кипр
5BHA3
8505678

2 x 350 kW @ 1000 м3/ч, 8 кг/см², эл.

LIPS B. V. 500 kW
2 x MAK 8 M32 C (установлены новые - 2011) каждый 
3250 kW
6.500 kW
IFO 120 - 14 мт / 24 часа

2 x 9 гидравлических днищевых дверей
Стандартное, носовое стыковочное, подсоединяемое 
к плавучему пульпопроводу ID 750 мм, дистанция 
рефулирования ~ 1000 м
Rainbow внешнее рефулирование + 45 м

Характеристики флота



Вид сверху

Землесос «Гибралтар» (ранее «Профессор Горюнов»)

Вид сбоку

Палуба C Палуба B Палуба A

Главная палуба

Навигационная палуба

Характеристики флота

198035, Российская Федерация
Санкт-Петербург, Межевой канал, 5АХ

Тел: +7 (812) 380-5093
Факс: +7 (812) 380-5095 

E-mail: office@baltdraga.com
www.baltdraga.com


